
Art.-Nr. Artikel Anwendung Hitzebeständigkeit/ 
Dauertemperaturbeständigkeit 

VE/ Maße / 
Gewichte

333204 Kleber, feuerfest, Tube Spezialkleber für Ofendichtschnur bis ca. 1.100 °C 17 ml

333321 Pyrozitur Kleber, Flasche Spezialkleber für Ofendichtschnur bis ca. 1.100 °C 100 g

333200 Dichtschnur, weiß, Glasfaser, asbestfrei Ofenschnur-Dichtung zum einlegen bei Kaminen, Einsätzen, 
Herden, Kaminofentüre, Kachelofeneinsatztüre, Herdtüre, 
Brenner, Herdplatten etc. 

bis ca. 550 °C Länge: 1 m, Ø 1 cm

333203 Glasstrickschnur mit Kleber, asbestfrei, 
feuerfest, anthrazit

Türdichtung für Öfen bis ca. 550 °C Länge: 2 m, Ø 0,6 cm

333205 Glasstrickschnur mit Kleber, asbestfrei, 
feuerfest, anthrazit

Türdichtung für Öfen bis ca. 550 °C Länge: 2 m, Ø 0,8 cm

333211 Glasstrickschnur mit Kleber, asbestfrei, 
feuerfest, anthrazit

Türdichtung für Öfen bis ca. 550 °C Länge: 2 m, Ø 1 cm

333212 Glasstrickschnur mit Kleber, asbestfrei, 
feuerfest, anthrazit

Türdichtung für Öfen bis ca. 550 °C Länge: 2 m, Ø 1,2 cm

333213 Glasstrickschnur mit Kleber, asbestfrei, 
feuerfest, anthrazit

Türdichtung für Öfen bis ca. 550 °C Länge: 2 m, Ø 1,4 cm

333206 Glasgewebeband mit Kleber, asbestfrei, 
feuerfest, anthrazit

Türdichtung für Öfen und Glasscheiben-Zwischenlagen bis ca. 550 °C Länge: 2 m, 1 x 0,3 cm

333207 Bio Faserband mit Kleber zum Abdichten von Ofenrohren und Kamintüren bis ca. 1.000 °C Länge: 3 m, 1 x 0,3 cm

Dichtschnüre und Kleber 
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